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 مبدل   نحوه اتصال •

 ه یاتصال تغذ 

برا   سمین   مبدل اترنت به سریا    شده است.   ی طراح   ی ورود   ه ی تغذ   ی با دو مدل کانکتور 

ل ی )کانکتور جک پاور و کانکتور ترم   ( ی نا

  ی آمپر م   یک   ان ی با جر   DCولت    ۴۸تا    ۵  ن ی هر دومدل کانکتور ب   ی برا   ی ولتاژ ورود 

 باشد. 

 بر روی  LED powerبعد از وصل کردن تغذیه مبدل، 

 LED readyصورت ثابت روشن بماند. و  مبدل باید به

 باید به صورت چشمک زن قرمز باشد.  

 کانکتور اترنت   ی ها ن یپ
م   ی کش   م ی درس  اترنت،  قسمت  ها   د ی توان  ی در  کابل  بازار    ی از  در  موجود  ندارد  استا

   . د ی استفاده کن 

 پین های اترنت طبق جدول زیر می باشد. 

 

 

 

 

   RS485کانکتور   ی ها ن یپ
( استفاده شود) می توان فقط  A+,B-,GNDبهتر است هر سه پین)    RS485در قسمت  

 استفاده کرد(.    Bو   Aاز پین های  

 برای سیم کشی بهتر است از کابل های زوج تابیده و شیلد دار استفاده کرد. 

 

Signal pinout Pin 

Tx+ 1 

Tx- 2 

Rx+ 3 

Unused 4 

Unused 5 

Rx- 6 

Unused 7 

Unused 8 
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Term. PIN RS-485-2w RS-485-4w RS-422 

 

P1 

1 Data+ (A+) Tx+ Tx+ 

2 Data- (B-) Tx- Tx- 

3 GND GND GND 

 

P2 

1 Data+ (A+) Rx+ Rx+ 

2 Data- (B-) Rx- Rx- 

3 GND GND GND 
 

 : دستگاه دیگر  یکبه  مبدل RS-485طریقه اتصال پین های  -

 

 

 

 

 

 

 : دستگاه دیگر  یکبه  چهار سیم مبدل RS-485و  RS-422طریقه اتصال پین های  -

RS-422 

(Devices) 
  RS-422 

(Converter) 
Pin 

Rx+   Tx+ 1 

Rx-   Tx- 2 

Tx+   Rx+  

Tx-   Rx-  

GND   GND 3 

 وب:   قی به مبدل از طر   یدسترس •
نجام   د ی را با   ر ی مراحل ز   مات، ی به مبدل و انجام تنظ   ی دسترس   ی برا    : د ی ده   ا

بتدا    .   د یی اجرا نما   ستم ی س   ی را رو   رفاکس ی فا   ا ی کروم    ی از مرورگرها   ی ک ی ا

است    ر ی امکان پذ   ز ی ن   Internet explorer  ا ی   Edgeمثل    ی گر ی د   ی با مرورگرها   : توجه 

 . د ی مواجه شو   یی خطاها   مکن است با م ی  ول 

RS-485 

(Devices) 
  RS-485 

(Converter) 
Pin 

Data+ (A+)   Data+ (A+) 1 

)-(B -aDat   )-(B -aDat 2 

GND   GND 3 
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باشد را وارد کرده    ی م   192.168.1.74  مبدل که   ه ی اول   ی پ   ی در قسمت آدرس مرورگر آ 

 . د ی را فشار ده   Enter  د ی و سپس کل 

 

 . د ی کن  ی مشاهده م   ر ی دستگاه به همراه منوها را طبق عکس ز   ی هم اکنون صفحه اصل 

 

باشد    ی و رمز عبور م   ی به نام کاربر   از ی مبدل ن   مات ی تنظ   ی وارد شدن به بخش ها   ی برا 

 باشد .   ی م    samin  و رمز عبور   admin  ی فرض نام کاربر   ش ی . که به صورت پ 

 

 شما به مبدل کامل شده است.   ی دسترس   sign in  د ی با فشردن کل 

 وب:  ق یمبدل از طر ماتیتنظ •
آن   حیباشد که به طور کامل به توض یبخش مجزا م چند صفحه وب مبدل سمین شامل

 پرداخت. میخواه
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overview  (: یاجمال   ی)بررس 
ا  ن   ی بخش م   ن ی شما در  افزار    د ی توا نرم  افزار دستگاه را  ورژن    و ورژن  مشاهده  سخت 

ن ی به پشت   از ی و اگر در هنگام کار ن   د ی کن  با اعلام اطلاعات فوق به    د ی و مشاوره داشت   ی با

 .   م ی کن   یی شما را راهنما   م ی توان   ی م   ی راحت 

 

 

 

 

 

 

Network Settings  ( ی شبکه ارتباط   ماتی تنظ :) 
پ  نوع  به  بسته  با   ی کربند ی شما  خود  تنظ   د ی شبکه  را  سمین  مبدل  در    د یی نما   م ی شبکه  که 

 .   م ی پرداز   ی شبکه م   مات ی تنظ   ی ها   نه ی گز   ح ی به توض   ر ی ز 

Device MAC Address  : افزار تغ   ی شبکه مبدل م   ی آدرس سخت  قابل    ر یی باشد که 

 توان آن را مشاهده کرد.   ی و فقط م   ست ی ن 

Addressing Mode  : ورت  شبکه مبدل سمین را به دو ص   مات ی تنظstatic    وDHCP  

ن   ی م   . د ی کن   م ی تنظ   د ی توا

مد   انتخاب  ها   د ی با   staticبا  و    IP address ،  subnet mask  ،gateway  ی قسمت 

DNS server     د یی نما   ل ی خود تکم   شبکه را مطابق  . 

  ی باق   ر یی فوق بدون تغ   مات ی هر دستگاه متصل به مبدل ، تنظ   ا ی مودم و    ر یی با تغ   توجه : 

 خواهند ماند. 

مد   نتخاب  ا با  گز   DHCPاما    IP address  ،subnet mask  ،gateway  ی ها   نه ی تمام 

تغ   IP  تواند ی و فقط مودم متصل به مبدل م   شوند ی فعال م   ر ی غ    DNS serverو     ر یی را 

 . دهد 
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حالت    توجه:  تغ   DHCPدر  مبدل   ر یی با  به  متصل  خواهند    دا ی پ   ر یی تغ   مات ی تنظ   ، مودم 

 کرد. 

شرکت     IP Discoverمبدل از نرم افزار    IPکردن    دا ی پ   ی برا   DHCPدر حالت  نکته : 

 . مبدل(   ی پ   ی کردن آ   دا ی کامل در بخش نرم افزار پ   حات ی .)توض د یی استفاده نما   د ی سمین با 

Operating Settings  (ی ستم ی س  ماتی تنظ :) 
ت ی تنظ   د ی مبدل، شما با   IP  مات ی پس از تنظ    د ی خود انجام ده   نگ ی تور ی در نرم افزار مان   ی ما

به   اترنت  مبدل  داده    RS232تا  و  شناخته  را  بپذ   ی ها سمین  را  منظور    ن ی بد   رد، ی آن 

 . د ی ده   ر یی را مطابق با خواسته خود تغ   ر ی ز   مات ی تنظ 

 

server or client  :  حالت دو  در  کردن  کار  به  قادر  سمین    client  ا ی   serverمبدل 

 باشد.   ی م 

بخواه  درمد    د ی اگر  نت   Serverمبدل  در  کند  م   ی وتر ی کامپ   جه ی کار  مبدل وصل  به    ی که 

مبدل را در نرم افزار    IP  د ی ارتباط ، با   ی و برا   شود ی شناخته م   Clientشود به عنوان  

 . د یی خود وارد نما   نگ ی تور ی مان 

متصل شده به مبدل به    وتر ی کامپ   جه ی ند در نت کار ک   Clientمبدل در مد    د ی و اگر بخواه 

با   شود ی شناخته م   Serverعنوان    Destination  ی را در قسمت ها   وتر ی کامپ   IP  د ی و 

IP    وDestination Port   تنظ تا   مات ی صفحه  ا   . د ی کن   پ ی فوق،  درخواست    ن ی در  حالت 

 . شود ی  و مبدل توسط مبدل انجام م   وتر ی کامپ   ن ی ارتباط ب 
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TCP or UDP :   در و  ارسال  به دو صورت    تا ی د   افت ی پروتکل  سمین    UDPدر مبدل 

ن   ی م   TCP  ا ی  به  بسته  شما  م   از ی باشد.  ن   ی خود  کدام    د ی توا برا   ک ی هر  را  مدها    ی از 

نتقال داده ها    . د ی خود انتخاب کن   ی ا

مدها  مد UDPو    TCP  ی تفاوت  در   :TCP   ب داده  نتقال  امن   ن ی ا مقصد  و    یی بال   ت ی مبدا 

د   ً قطعا و  به درست   ی تا ی دارد  پ   ی ارسال شده  نتقال  ا   اما در مد  خواهد کرد.   دا ی به مقصد 

UDP   ب نتقال داده  برخوردار است و ممکن است    ی تر ن یی پا   ت ی مبدا و مقصد از امن   ن ی ا

)بستگ   تا ی د  نرسد  مقصد  به  کامل  صورت  س   ی به  طول  ارتباط   م، ی به  مشغول    ، ی شبکه 

 .( باشد ی  م   بودن شبکه و ... 

Keep alive timeout  : م ن   ی شما  عدد   د ی توا هر  کردن  وارد  ن   ی با  ثا حسب  در    ه ی بر 

ارسال    ی داده ا   چ ی ه   وتر ی مبدل و کامپ   ان ی اگر م   ی که بعد از چه مدت   د ی کن   ن یی قسمت تع   ن ی ا 

 نشد ارتباط قطع گردد.   افت ی در   ا ی 

  ی باشد، اگر پس از برقرار   ه ی ثان   20برابر    Keep alive time outبه عنوان مثال عدد  

م  کامپ   ان ی ارتباط  و  ن   20مدت    به   وتر ی مبدل  ا   چ ی ه   ه ی ثا از    ی داده  ارتباط  نشود  ارسال 

م  قطع  مبدل  برا   گردد ی سمت  در   ی و  و  با   افت ی ارسال  د   ک ی   د ی اطلاعات    گر ی بار 

 ارتباط انجام شود.   ی درخواست برقرار 

با قرار دادن مقدار صفر ا   ی انجام م   serverارتباط توسط    ی )برقرار  قسمت    ن ی شود(  

 . شود  ی فعال م   ر ی غ 

 قابل استفاده است.   TCPبخش فقط در حالت    ن ی ا   توجه : 

Inactivity timeout connection  : م ن   ی شما  عدد   د ی توا هر  کردن  وارد  بر    ی با 

ثان  ا   ه ی حسب  تع   ن ی در  مدت   د ی کن   ن یی قسمت  چه  از  بعد  م   ی که  کامپ   ان ی اگر  و    وتر ی مبدل 

ارتباط    جاد ی ا   ی برا   ی گر ی د   وتر ی نشد و درخواست از کامپ   افت ی در   ا ی ارسال    ی داده ا   چ ی ه 

او  ا   ل داده شد، ارتباط  برقرار کند. در واقع در  مدل    ن ی را قطع کرده و ارتباط دوم را 

 . د ی قطع نخواهد گرد   ی درخواست ارتباط ندهد ارتباط قبل   ی دوم   وتر ی اگر کامپ   چگاه ی ه 

Listening network port :   باشد. در واقع    ی و مبدل م   وتر ی کامپ   ن ی ب   ی پورت ارتباط

در نرم افزار    د ی را با   د ی وارد کرد   Listening network portمت  که در قس   ی هر پورت 

 . د یی ارتباط وارد نما   ی برقرار   ی خود برا   نگ ی تور ی مان 

 . باشد ی فقط در حالت سرور فعال م   Listening network port  توجه : 

Learn reply IP address :   ا نتخاب  ا ن   نه ی گز   ن ی با  زما سمین  د   ی مبدل  را    تا ی که 

کننده    IPکند    ی م   افت ی در  ارسال  ذخ دستگاه  همان    ی م   ره ی را  به  پاسخ  زمان  در  و  کند 

IP   مبدل    د ی را انتخاب نکن   نه ی گز   ن ی کند و اگر ا   ی را ارسال م   تا ی شده د   ره ی ذخIP    ارسال
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فعال شده و شما    Destination IPحالت قسمت    ن ی کرد و در ا   واهد نخ   ره ی کننده را ذخ 

 . د یی قسمت وارد نما   ن ی مقصد را در ا   IP  د ی با 

 باشد.   ی قابل استفاده م   UDPحالت فقط در پروتکل    ن ی ا   توجه : 

Learn reply port ا انتخاب  با  زمان   نه ی گز   ن ی :  سمین  د   ی مبدل  در   تا ی که    ی م   افت ی را 

  ره ی ذخ   portکند و در زمان پاسخ به همان    ی م   ره ی دستگاه ارسال کننده را ذخ   portکند  

ا   ی را ارسال م   تا ی شده د  نکن   نه ی گز   ن ی کند و اگر  نتخاب  ا ارسال کننده    portمبدل    د ی را 

  د ی فعال شده و شما با   Destination portحالت قسمت    ن ی کرد و در ا   واهد نخ   ره ی را ذخ 

port   د یی قسمت وارد نما   ن ی مقصد را در ا . 

 باشد.   ی قابل استفاده م   UDPحالت فقط در پروتکل    ن ی ا   توجه : 

RS-485 settings  ( پورت    ماتی تنظRS485 :) 
ب   ن ی ا  ارتباط  به  مربوط  دستگاه   ن ی بخش  و  پورت    ی م   ی مبدل  با  که  کار    RS485باشد 

 باشد.   ی م   GNDو    Data+  ،-aDatآن    ی ارتباط   ی ها   ن ی و پ   کند  ی م 

 

Data baud rate   ( داده و در (:  سرعت  ارسال  نرخ  ب   افت ی سرعت  مبدل    ن ی اطلاعات 

 است. bps (bit per second  )  باشد که بر حسب   ی و دستگاه م 

Data bit   اصل   ت ی ب   ن ی ا   داده(:   ت ی )ب اطلاعات  م   ی ها  منتقل  آن    و   کنند ی  را  تعداد 

  رنده ی فرستنده و گ   در   د ی ها با   ت ی ب   ن ی که تعداد ا است    ن ی نکته مهم ا   باشد،   ر ی متغ   تواند ی م 

 شوند.   م ی تنظ   کسان ی به صورت  

Data parity   شود.   ی خطا استفاده م   ی ساز   آشکار   ی برا   ت ی ب   ن ی از ا   توازن(:   ت ی )ب 

Stop bits   ان ی پا   ت ی اعلام ب   ی توازن برا   ت ی ب   ا ی داده    ی ها   ت ی ب   ی در انتها   (: ان ی پا   ت ی )ب  

 . رد ی گ ی  قرار م 
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Change password (رییتغ  :)دادن رمز ورود   
  ی در صورت   . د ی استفاده کن   د ی توان  ی قسمت م   ن ی رمز عبور از ا   ا ی   ی نام کاربر   ر یی تغ   ی برا 

به   عبور که  ا   د ی س ی ننو   ی کاراکتر   چ ی ه   د ی توان   ی م   د ی ندار   از ی ن   رمز  خال   ن ی و    ی عبارت 

نام کاربر  ند. اما در    کاراکتر نوشته شود.   ک ی حداقل    د ی با   ی بما

کاربر  پ user name)   ی نام  صورت  به  کلمه    ش ی (  عبور    adminفرض  رمز  و 

 (password به صورت پ ) فرض کلمه    ش یsamin   باشد.   ی م 

 

Reset factory  (مات ی برگرداندن به تنظ  :)کارخانه   
ندن تمام    ی برا    Reset factory  ی وارد منو   ، ه ی اول   مات ی به تنظ   تغییرات داده شده برگردا

 . د یی نما   ک ی کل   Reset factory defaults  ی شده و سپس بر رو 

شده    تغییر داده   مات ی تمام تنظ   Reset factory defaults  ی کردن رو   ک ی با کل   توجه : 

 خواهند رفت .   ن ی از ب 

 

 

 

 

 

 

 (:یافزار کارخانه )سخت ماتیبرگرداندن به تنظ •
  د ی توان   ی م   ی کارخانه به صورت سخت افزار   مات ی برگرداندن تمام اطلاعات به تنظ   ی برا 

مدت   رو   Reset  د ی کل   ه ی ثان   10به  دار   ی بر  نگه  را  تمام   د ی مبدل  آن  از    مات ی تنظ   ی پس 

نده خواهند شد.   ه ی به صورت اول   بازگردا
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 خواهند رفت.   ن ی شده از ب   تغییر داده   مات ی تمام تنظ انجام این مراحل  با    توجه : 

 مبدل :   IPکردن  دای نرم افزار پ •
IP   باشد، در صورت    ی م   192.168.1.74مبدل سمین    ه ی اولDHCP    و   ر یی تغ   ا ی بودن 

م  آن  نرم   توان ی  دادن  پ   ی ها مبدل    Samin IP Discoverافزار    با  را    دا ی داخل شبکه 

بتدا نرم   ن ی به ا   د، ی کن  و سپس برنامه    د یی دانلود نما   ر ی ز   سایت   ق ی افزار را از طر   منظور ا

آن اجرا خواهد    ی کردن بر رو   ک ی به نصب ندارد و با کل   ی از ی ن   نامه )بر   . د ی را اجرا کن 

 شد.( 

کل  با  اجرا  از  رو   ک ی پس  بر  ها   ی تمام    Discover Devices   ی کردن  داخل    ی مبدل 

 Launch  ی داده خواهند شد و سپس مبدل مورد نظر را انتخاب و بر رو   ش ی شبکه نما 

webpage   وب آن مبدل باز شود.   مات ی کرده تا صفحه تنظ   ک ی کل 
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